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Geotechnische Aspekte beim Entwurf integraler Betonbriicken
Erlass der Obersten Baubehdrde zur Anwendung der integralen
Bauweise im Briickenbau vom 30.12.2008

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Praxis kommen vermehrt Briicken unter Anwendung der integralen
Bauweise zur Ausfilhrung. Integrale Briicken kommen génzlich ohne Lager-
und Dehnfugen aus, da der Uberbau monolithisch mit den Widerlagern und
Mittelstiitzen verbunden wird. Das gesamte Bauwerk ist in den Baugrund und
die Hinterfiillung eingebettet. Durch den Verzicht auf Lager- und Dehnfugen
kénnen Verformungen aus Temperaturbeanspruchungen, Setzungen etc.
nicht ungehindert auftreten. Dies hat zur Folge, dass
Zwangsbeanspruchungen entstehen, welche das Verhalten des
Gesamttragwerks - insbesondere im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
- beeinflussen.

Die GroRe der auftretenden Zwangbeanspruchungen hangt dabei neben der
Bauwerksgeometrie und den Steifigkeitsverhéltnissen zwischen Uberbau und
Unterbau maRgeblich von der Steifigkeit des Baugrundes ab. Die
wirklichkeitsnahe Modellierung der Bauwerks- und Baugrundsteifigkeiten und
der entstehenden Wechselwirkungen zwischen Bauwerk, Baugrund und
Hinterfullung ist somit von entscheidender Bedeutung flir die Ermittlung der
tatsachlichen Beanspruchungen.

Integrale Briickenbauwerke sind grundsétzlich in die geotechnische

Kategorie 3 nach DIN 1054 und DIN 4020 einzustufen. Dabei handelt es sich
um Bauobjekte mit hohem Schwierigkeitsgrad, sodass vertiefte geotechnische
Kenntnisse und Erfahrungen auf dem jeweiligen Spezialgebiet der geotechnik
notwendig sind.
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Deponietechnik
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